
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

シングルヘッドキャッパー TM-300 

Zalkin TM-300 210209/taka.k 

仕様 
適応容器 一升びん（高さ 395mm）まで対応可能 
最大能力 2,000bph(RO Cap)、1,500bph(Push-in Cap) 
機械高さ 3,100mm(ホッパー上部)  3,700mm（エレベーター上部） 
PCD 730mm 
電源 200V日本仕様 
PLC・インバーター SIEMENS・三菱（日本向けの指定） 
付属設備の例 
（写真の事例） 

D750 ホッパー、250L キャップストッカー、垂直エレベーター供給
機、ヘッドの電動上下機構 

 
当機の仕様、能力などは、改善・改良のため予告なく変更することがあります。 

 ザルキンの TM-300は「アルミキャップ」と「樹脂キャップ」のシングルヘッドキャッパー 
 「中栓＋スクリューキャップ」のような場合は 2 つのキャッピングヘッドも搭載可能 
 キャップのボトルへの供給は「キャップキャッチャー」方式と「ピックアンドプレース」方式が可能 

https://www.youtube.com/watch?v=EIAnRiiszF4 
https://youtu.be/l0NXHKvWGz4   
 
 
 
 

ZALKINの動画→ 

当社の動画→ 

https://www.youtube.com/watch?v=EIAnRiiszF4
https://youtu.be/l0NXHKvWGz4


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zalkin TM-300 210209/taka.k 

 キャップの種類変更︓ホッパーとシュートのクイック交換機構 
 びん種（直径）の変更︓スターホイールのクイック交換機構 
 高さ変更︓使用する壜を台にセットして、電動上下機構で合わせるだけ 
 「一升びん」「720mlびん」「300mlびん」「180mlびん」を含む 10種程度のびん、「ワインの Screw Cap(30×60)」、

「SAVIN（ネジ内蔵型の 30ｘ60 キャップ）」「PP30S」、「AZK」の 4種のキャップに、1台で対応する実績 
 ザルキンのキャッピングヘッドは堅牢さと巻締品質で世界的定評。ここに紹介するタイプ以外にも、様々なタイプを準備しています。 
 

 type VS110, screwing / sealing head for SAVIN, pre-threaded 30x60 

 

シングルヘッドキャッパー TM-300 

 type 104, roll-on capping head for 30x60 

 type 104, roll-on capping head for PP 30S  type TER, push-down capping head for AZK, Saké Cap 

SAVIN 
 

 

30x60  
Screw Cap 




