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から に、ご変更いただいた商品事例

■独特のユニークなデザイン。2014年の発売以来、多く
のブランドにご採⽤いただいています。

■アルミ冠頭にくらべて開封時に怪我するリスクが少ない。

■2018年、新開封感の「プチプチ」を採⽤。

＊本資料で「BPAフリー」とは「意図的添加がな
い」という意味で使⽤しています。中栓の仕様に
よっては、BPAフリーでない場合もあります。
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キャップシェル プラ替栓

プラ替栓は、ロゴ印刷可能、
接液部は透明PETフィルム

■ とは：「サケ
びん口（一升壜口）規格」
のための、清酒・焼酎・泡
盛のキャップです。

■ のメリット：

●手指の怪我の心配がない
（アルミ製冠頭と比べて）
●伝統的なサケキャップ
（冠頭）と同じ開封方法
（ピールオフ） ●独特の
斬新なデザイン、サケびん
口商品の活性化に！ ●海
外市場に好適（PPキャッ
プ・ネジ山のある壜はチー
プに見られがち） ●
キャップシェルも替栓もす
べてプラスチック製（標準
仕様）、リサイクルしやす
い！ ●既存のスチール
トップの替栓も装着可能。

■ の汎用品を準

備しています。1ケース単
位で出荷可能。

■ は、2014年

2月からVer.2に進化。

AZK ed.3.0 (111118 130206 140224/tk)

サンプルで、キャッピング適性、
開封性、フレーバー適性、
ヴァージン性などをご確認の上、
ご採用ください。

ほぼ実物大

BPA
Free

プラ替栓仕様



のキャッピングヘッド

■ の手動打栓：壜口に斜めにならないよう真っ直ぐにかぶせ、

打栓機で垂直方向に押し込みます。推奨打栓圧は90±20Kgfです。手押し
打栓機の場合、専用ヘッドをご使用いただくことをお勧めします。許容環
境温度は10～40℃です。

■ の自動打栓：既存の一升壜王冠打栓ヘッド（平和、シブヤな

ど）、PPキャッパーヘッドに装着して使う「アダプター・ヘッド」を準備
しています。自動供給・自動冠帽に関してもご照会ください。

AZK adaptor head (140224/tk)

自動供給について
もご照会ください。
（キャップディス
ペンサーのほか、
スターホイールで
壜上部を支えま
す。）

打栓ヘッドにあわせたマグネット装着式の「アダプター・ヘッ
ド」を準備しています。レアアースの超強力マグネットを内蔵し
ており、ステンレスにも装着可能です。

ご注意： 「アダプター・ヘッド」は、時計、スマートフォン、パ
ソコンなどの電子機器には近づけないでください。



（参考）当社の販売する 「サケびん口」（一升壜口）規格のびん

しかく1800 しかく720 セレブ720 セレブ300 セレブ1500 MS720 NGT720 一升壜


